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COMUNE DI CA$LANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

MESSAGGIO MUNICIPALE N. I 164

Domanda di un credito di fr. 470000.00 per la sistemazione di Via Credera
tratto Via Stazione — Via Chioso

All’Onorando
Consiglio comunale di
Caslano

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Il Municipio chiede la ratifica di un credito di fr. 470’OOO.OO per la sistemazione di Via
Credera tratto Via Stazione — Via Chioso.

Premessa

Il Municipio di Caslano, durante l’estate del 2014, ha provveduto a sistemare il tratto di
Via Credera compreso tra Via Chioso e Via Valle. Ora, per dare seguito a quanto allora
eseguito ed anche per rinnovare un tratto stradale che ultimamente è stato oggetto di
importanti urbanizzazioni, l’Esecutivo ha deciso di dare mandato allo Studio
d’Ingegneria Antonio Bottani, Caslano dell’allestimento del progetto definitivo per la
sistemazione di Via Credera nel tratto compreso tra Via Stazione e Via Chioso.
All’interno del presente progetto sono recepiti i contenuti del Piano Viario facente parte
del Piano Regolatore comunale, con delle varianti (numero di parcheggi e diminuzione
del limite di velocità) che permetteranno di migliorare la vivibilità e la sicurezza degli
utenti della strada, siano essi pedoni che autisti. Il progetto prevede la suddivisione e la
demarcazione di parcheggi per auto (ciglio nord) e percorsi pedonali, tutte opere
propedeutiche all’inclusione di Via Credera nella futura nuova “Zona 30”.
Nel presente progetto è stato valutato lo stato di conservazione di tutte le sottostrutture
in essere, nell’apposito capitolo vengono proposti interventi per la sistemazione
puntuale dei difetti riscontrati.

Inquadramento territoriale

Il sedime stradale del tratto di Via Credera in oggetto è situato nella parte centrale del
territorio comunale dì Caslano e si configura come una sorta di prosecuzione di Via
Prati. Nello specifico, il tratto di Via Credera considerato, collega Via Stazione con Via
Chioso seguendo una direttrice NE-SO.
La carreggiata di Via Credera è spesso frequentata da mezzi pesanti diretti
all’Ecocentro comunale oppure agli insediamenti industriali presenti in prossimità dì Via
Industria.
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Dal punto di vista geomorfologico, la strada si colloca in una zona prettamente
pianeggiate, di leggero declivio nord-sud, verso le vicine sponde del Lago di Lugano.

Opere stradali

Situazione esistente

Via Credera è una delle arterie più frequentate di Caslano, mette in collegamento due
vie nevralgiche del paese come Via Stazione e Via Chioso. E’ importante rimarcare che,
proprio nel tratto di Via Credera di progetto, sono presenti alcuni esercizi commerciali
che contribuiscono ad incrementare il numero di passaggi veicolari. Attualmente il limite
di velocità risulta essere pari a 50 kmlh. Il tratto stradale in oggetto si sviluppa per circa
160 m con una lieve pendenza longitudinale che decresce da est verso ovest,
attestandosi su valori prossimi all’l%. Il Piano Viario comunale identifica il tratto di Via
Credera compreso tra Via Stazione e Via Chioso come una Strada di Servizio 7 (SSz,
ovvero carreggiata composta da due marciapiedi a raso da 1.50 m l’uno, da parcheggi
laterali da 2 m di larghezza e due corsie per un totale di 4.50 m), sulla quale prevedere
l’adeguamento dell’impiego del campo stradale alle indicazioni di PR.

Inquadramento di Via Credera (tratto Via Stazione — Via Chioso)
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Estratto planimetrico dal Piano Viario di Caslano - Identificazione calibro di Via Credera nel tratto di interesse

Allo stato attuale, Via Credera presenta un precario stato di conservazione dello strato
bituminoso di superficie, come mostrato nella seguente raffigurazione.

Tratto stradale in prossimità dell’attacco su Via Chioso: individuazione di rappezzi e buche
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Statodi progetto

Il presenteprogettoè indirizzato alla riqualificazionedi Via Credera,regolarizzandoneil
profilo altimetrico ed uniformando le pendenzetrasversali (al fine di migliorare
l’evacuazione delle acque meteoriche), come mostrato nella sezione tipologica
rappresentatasotto. Essaprevededal ciglio nord versoil ciglio sud:
. percorsopedonaledi larghezzapari a 120 cm delimitato con paletti flessibili tipo

“Pole ConeCity” aventidiametro90 mm;

. posti auto (nr. I 5 stalli, comeda indicazioni ricevutedal professionistaincaricatoche
si occupa di segnaleticastradale,stabiliti secondole direttive della normativa di
riferimento, VSS 640 273adistanzedi visibilità) disposti in parallelo rispettoall’asse
stradaleed aventi larghezzapari a 190 cm (VSS 640 291a);

. spazio stradale contraddistintoda una corsia per senso di marcia, ciascunadi
larghezzapari a 225 cm, con linea di displuvio posizionataal centrodella carreggiata
e pendenzatrasversalepari al 2.5%;

. percorsopedonaledi larghezzapari a 150 cm, delimitato parzialmente(causa i
numerosiaccessicarrai) con palettì flessibili tipo “Pole ConeCity” aventi diametro90
mm.

Nella seguentesezionetipologicasi riporta quantodescrittonei precedentipunti.
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Sezionetipologicastradaledi Via Credera(tratto di Via Stazione- Via Chioso)

Il profilo longitudinaledella stradadovrà esserecorrettosolamentedi pochi cm, quelli
necessariper ricavare le pendenzetrasversali indicate in precedenza.Ovviamente,
dovrannoessererispettatele quote altimetrichedei due limiti d’opera, ovvero l’unghia
del dossopressoVia Stazionee il giunto sulla pavimentazioneeseguitanel 2014 sul
tratto di valle dì Via Credera,in prossimitàdell’incrocio con Via Chioso.


